	一、用途 
　　 LXQ II型、LXQ(D)II型消谐电阻器（简称L II型电阻器），是安装在6～35kV电磁式电压互感器（简称压变）一次绕YO接线中性点与地之间的非线性电阻器，起阻尼与限流的作用。 
如果6～35kV发、变电站所在电网中性点不接地，其母线上的YO接线的电磁式压变一次绕组，成为中性点不接地电网对地的唯一金属通道，因此电网相对地电容的充、放电途径，必然通过压变一次绕组，这种慢变过程使压变铁芯深度饱和，因此在电网接地消失时，会有压变一次绕组中出现数安培幅值的涌流，将压变0.5A高压熔丝熔断，您选用L II型电阻器，这种现象将不再发生。 
　　 如果中性点不接地的6～35kV发、变电站，在母线空载或出线较少时，发生相对地电压不稳定，您选用L II型电阻器，这种现象将大为减少。L II型电阻器的电阻值能有效抑制压变铁芯饱和所引起的铁磁谐振。 
　　 由于电阻器是安装在压变中性点与地之间，即压变的零序回路中，不影响接在压变二次相间的线电压测量和电能计量，只对接在压变零序回路中相对地电压的测量有少许影响，而相电压是作为相对地绝缘的观察，这种少许影响一般也是能够接受的。 
　　 L II型电阻器没有瓷套，非线性电阻体是以SIC为主要原料经高温氢气炉烧成，电阻体之间用铜材或压铸铝连接，体积小，容量大，机械强度高。 
　　 L II型适当增大了35kV电网用电阻器的阻值，使之与6～10kV电网用电阻器有相同的限流与阻尼效果。并改用交流参数表征电阻器的电气参数。工频0.3mA（峰值）下的参数反映电网正常运行情况下电阻器上的电压及阻值，工频3mA（峰值）下的参数反映电网单向接地情况下电阻器上的电压及阻值，交流电流容易获得，方便用户复测。
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	二、主要电气参数 
表1 电阻器本体交流电气参数表

项目 

技术指标 

LXQ II 
-10（6）型 

LXQ(D)II 
-10（6）型 

LXQ II 
-35型 

LXQ(D)II 
-35型 

电阻器通过AC0.3mA（峰值）电流时的电压及阻值 

U 0.3mAp （V，峰值） 

130±30 

130±30 

450±50 

450±50 

R 0.3mAp （kΩ） 

＞450 

＞450 

＞1800 

＞1800 

电阻器通过AC3mA（峰值）电流时的电压及阻值 

U 3mAp （V，峰值） 

500±100 

500±100 

1400±150 

1400±150 

R 3mAp （kΩ） 

＞180 

＞180 

＞550 

＞550 

是否限制电阻器两端工频电压 

不限制 

限制3kV（峰值）以下 

不限制 

限制5kV（峰值）以下 

2小时通过100mA [注] 电流的热容量 

①无任何明显损坏； 
②热容量试验前后，U 0.3mAp 及U 3mAp 的变化≤±5％ 

10min通过500mA电流的热容量 

①无任何明显损坏； 
②热容量试验前后，U 0.3mAp 及U 3mAp 的变化≤±10％ 


[注]热容量试验的电流值为有效值
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	三、选用原则 
　　 选用L II电阻器的型号除了与压变所在电网额定电压有关外，还与压变高压绕组X端（接地端）的绝缘等级有关。本公司根据多年的经验，同一个电压等级电网运行的电阻器，因X端绝缘等级不同而分为LXQ II型和LXQ(D)II型。凡是X端为全绝缘（与首端相同绝缘）的压变，如JSJW-6、10型，JDZJ-6、10型，或X端套管运行电压≥10kV的压变，如JDJJ-35型，请选用LXQ II型电阻器。凡事X端绝缘工频耐受电压较低，35kV压变X端工频耐受电压为5kV，6-10kV压变X端工频耐受电压为3kV（GB 1207-1997“电压互感器”4.6.2.2接地端子的工频耐受电压），请选用LXQ(D)II型电阻器。LXQ(D)II型电阻器采用了分段变参数措施，使电阻器在正常工作电流段，仍保持原有的伏安特性，有效地限制涌流和阻尼压变谐振。当电网发生异常的大电流（如雷击、电网断线谐振）时，并联在部分电阻旁的放电间隙，使电阻器电阻变小，电压不再上升，以避免异常大电流时损坏压变X端绝缘。 

四、外形尺寸 
　　 L II型电阻器本体为圆柱形结构。外形尺寸见图1。 

五、安装方法 
　　 L II型电阻器的本体必须安装在压变中性点与地之间。如图3、图4、图5所示。 
若安装在压变柜内，电阻器本体与周围接地体的距离建议≥2cm。电阻器上端与压变中性点采用绝缘导线连接，导线要有一定的机械强度，建议导线截面不小于5mm 2 。一般垂直安装，也可以水平安装。

六、消谐器参数测量图6、图7
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